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INSTYTUT BADAWCZY DROG | MOSTOW PCA
Dziat Certyfikacji Wyrobéw N

)|

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
tel. +48 22 814 50 25, faks +48 22 814 50 28

IBDIM

KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 052 — UWB - 097

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z péZniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Masy chemoutwardzaine, naktadane do poziomego oznakowania drég
(nozwa techniczna)

Masa chemoutwardzalna BILADUR

(nozwa techniczna)

Typ 1~ BILADUR barwy biatej + kulki szklane DONROAD SPHERASTEK 425-850 oznakowanie typu li

Typ 2 — BILADUR barwy biatej + kulki szklane INTERMINGLASS POTTERS 400-840 ACO5 oznakowanie typu Il
Typ 3 — BILADUR barwy bialej + kulki szklane INTERMINGLASS POTTERS 400-840 ACO5 oznakowanie typu |
Typ 4 —BILADUR barwy 26itej oznakowanie typu |

Typ 5 —BILADUR barwy czerwonej oznakowanie typu |

Typ 6 — BILADUR barwy niebieskiej oznakowanie typu |

Typ 7 — BILADUR barwy czarnej oznakowanie typu |

poziomy i klasy wiasciwosci uzytkowych wyrobu podano w Zatgczniku nr 1 do certyfikatu
zamierzone zastosowanie okreslone zostato
w p. 2 Krajowej Oceny Technicznej nr IBDiM-KOT-2022/0812 wydanie 1 z 03 marca 2022 roku

objetego krajowg oceng techniczng:
IBDiIM-KOT-2022/0812 wydanie 1 z dnia 03 marca 2022 roku

wprowadzonego do obrotu pod nazwga iub znakiem firmowym producenta:
Trilacolor Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Arkuszowa 48 A, 01-934 Warszawa

i produkowanego w zakiadzie produkcyjnym:
Trilacolor Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Arkuszowa 48 A, 01-934 Warszawa

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczace
oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do wiasciwosci uzytkowych wyrobu
okreslonych w wyzej wymienionej krajowej ocenie technicznej, sg stosowane oraz, ze

producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

statosci tych wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 22.03.2022 r. pozostaje wazny do dnia 03.03.2027 r., pod
warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam
wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony
lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby.
Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona na stronie internetowej http://www.ibdim.edu.pl/
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@ Zatacznik nr 1 do
0 STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
B nr 052 - UWB - 097
El ‘ poziomy i klasy wiasciwosci uzytkowych wyrobu
B Oznaczenie typu Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wias.awoscu qutkowe
I i . wyrazone w poziomach, 1
Lp. wyrcbu budowlanego dla zamierzonego @ Jednostki
gt s klasach lub w sposéb
IL‘]E budowlanego zastosowania lub zastosowan : 12)
opisowy
re 1 2 3 4 5
L,]‘l wspotczynnik ) R4
1 widzialnos¢ w nocy odblasku Ry med-m > Ix!
l@' Typ 1 - BILADUR w stanie suchym P2 R4
- barwy biatej + widzialnosé w nocy e PO RW3 3
2 : odblasku R med-m I
L’J kulki szklane po opadach deszczu y P2 RW?2 .
w stanie mokrym
DONROAD : -
wspotczynnik PO 03
@ 3 [ SPHERASTER 42_5' widzialnos¢ w dzien | luminancji w Swietle med-m !
850 oznakowanie rozproszonym Qd P2 Q3
I 5 typu ll
E] . i wskaznik szorstkosci PO S0
a odpornosc na paoslizg SRT
_Q) Sl P2 S0
wspotczynnik PO R4
EII 5 widzialnosc¢ w nocy odblasku Ry med-m > Ix?
L Typ 2 -BILADUR w stanie suchym P2 R3
barwy biatej + oy ! wspotczynnik PO RW3
LﬂE' 6 | kulki szklane “cl)'(iuzl(?:cs}f c\;:’e?zocczz odblasku R, med-mIxt
E INTERMINGLASs | P°°P w stanie mokrym P2 Rw?2
5 POTTERS 400-840 wspotczynnik PO a3 i
7 ACO5 znakowanie | Widzialnodc w dzien luminancji w Swietle med-mx!
E I typulll rozproszonym Qd P2 Q3
8 i diz wskaznik szorstkosci PO SO SRT
E]I ;i potnsc.aa posiizg SRT P2 S0
wspolczynnik PO R3
EI ;i 9 widzialnos¢ w nocy odblasku Ry med-m > x*!
| w stanie suchym P2 R2
|I:|i| wspolczynnik PO Q4
10 | Typ 3 —BILADUR luminancji w Swietle med-m 2t
EI 5 barwy biatej + rozproszonym Qd P2 Q4 i
11 kulki szklane wspoiczynnik PO 83
IIEI INTERMINGLASS widziatheie wdsian luminancji B P2 B3
POTTERS 400-840 Spetnia
Igﬁ " ACO5 znakowanie wspélrzedne E Pf:j:"\‘gi f{)
typu | chromatycznosci x, y Spetnia
P2 (Tablica 4 i
E — Rysunek 11) i
5 ol wskaznik szorstkosci PO S1
I.ﬂg 13 odpornose na poslizg s = . SRT
1) Wiasciwosci uzytkowe zostaly okreslone na drogowym odcinku doswiadczalnym o teksturze nawierzchni klasy RG2, po 12 miesiacach
@] testowania.
2)  Wiasciwosci uzytkowe zostaly okredlone dla klasy przejezdnosci PO (< 50 000) i P2 (od 20 000 do 120 000) wg PN-EN 1824. Klasa
El 5 przejezdnosci okresla ilos¢ najazdow kot na oznakowanie.
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu as..mwosm qutkowe
Oznaczenie typu wyraione w poziomach,
Lp. budowlanego dla zamierzonego zastosowania > Jednostki
wyrobu budowlanego % klasach lub w sposéb
lub zastosowar < 1)
opisowy ||5| I
X 2 3 4 5
wspatczynnik luminancji w med-m
1 B ) Q2 2 (i
it Swietle rozproszonym Qd Ix
2 | Typ 4 -BILADUR dzien wspotczynnik luminancji B B2 EIE
3 barwy z6ttej wspétrzedne spetnia
oznakowanie typu | chromatycznosci x, y (Tablica 4 i Rysunek 12) _@
4 odp;(;g(i)zsgc e wskaznik szorstkosci SRT S2 SRT
wspatczynnik luminancji w mecd-m l_’]El
5 il Qi 240
T swietle rozproszonym Qd Ix
6 | Typ 5 - BILADUR hdzier’l wspdiczynnik luminancji f3 BO - lﬂEl
5 barwy czerwonej wspdirzedne speinia
oznakowanie typu | chromatycznosci x, y (Tablica 4 i Rysunek 13) I | I
8 odp;)gglcijzsgc = wskaznik szorstkasci SRT S3 SRT El
wspdiczynnik luminancji w med-m
2 swietle rozproszonym Qd a0 2kt I 5
10| Typ 6 ~ BILADUR mdz;a;lirelcr’)lsc . wspdtczynnik luminancji f3 BO - g
- barwy niebieskiej wspotrzedne spetnia IE"]E
oznakowanie typu | chromatycznosci x, y (Tablica 4 i Rysunet: 13)
12 Odp;;;?zsgc " | wskaznik szorstkosci SRT s3 SRT ||5, I
wspotczynnik luminancji w med-m
- Swietle rozproszonym Qd a0 Lt E I
14| Typ 7 — BILADUR Mdl:;lire\zsc W wspotczynnik luminancji f3 BO ‘ ‘
{5 barwy czarnej wspoirzedne spetnia E I
oznakowanie typu | chromatycznosci x, y (Tablica 4 i fysunek 15) E—
16 odp;gznozgc a wskaznik szorstkosci SRT sS4 SRT [ |
1) Wiasciwosci uzyikowe zostaly okreslone na drodze, po min. 12 miesiacach testowania, lﬂ
B
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