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OBIEKT BADAN: masa chemoutwardzalna do poziomego oznakowania drég

Cel badan: badania probek w ramach ZKP

Probki pobral i dostarczyl: Zleceniodawca

Probki przyjeto dnia: 02.11.2022 r.

Data zakonczenia badan: 25.11.2022 r.

Identyfikacja i stan proébek:

TN-3/65/22/1 — masa chemoutwardzalna BILADUR barwy bialej (nr artykulu: 1428609202, nr
partii: 3108/22, data produkcji: 24.10.2022 r.).

TN-3/65/22/2 — masa chemoutwardzalna BILADUR barwy zoéttej (nr artykulu: 1428501251, nr
partii: 3063/22, data produkcji: 21.07.2022 r.).

TN-3/65/22/3 — masa chemoutwardzalna BILADUR barwy czerwonej (nr artykutu: 1428503000, nr
partii: 3103/22, data produkcji: 11.10.2022 r.).

TN-3/65/22/4 — masa chemoutwardzalna BILADUR barwy niebieskiej (nr artykutu: 1428505202, nr
partii: 3050/22, data produkcji: 23.06.2022 r.).

TN-3/65/22/5 — masa chemoutwardzalna BILADUR barwy czarnej (nr artykutu: 1428507202, nr partii:
3106/22, data produkcji: 17.10.2022 r.).

Do badan laboratoryjnych zastosowano utwardzacz Noviper BP 50 w ilosci 1% (m/m).

ZAKRES BADAN/METODA/PROCEDURA BADAWCZA:
— czas schnigcia wg PB/TN-3/7 wyd. 7 z dnia 03.09.2020 r. (ASTM D 711-89)
— wspolczynnik luminancji B i wspdlrzedne chromatycznosci x, y wg PN-EN 1436:2018-02
— starzenie pod wplywem promieniowania UV wg PN-EN 1871:2003 p. 4.3.4
— odpornos¢ na wodorotlenki metali alkalicznych wg PN-EN 1871:2003 Zat. D

ZLECENIODAWCA:
Trilacolor Sp. z o.0.

ul. Arkuszowa 48

01 934 Warszawa

Numer zlecenia/umowy: z dnia 02.11.2022 r.
Symbol tematu: N-5032

Opracowal: Autoryzowal:
mgr inz. Rafal Lusa mgr Pawel Skierczynski
........... Cé/(\‘\icz/ E
(podpis) (podpis)

Data opracowania sprawozdania: 13.12.2022 r.

Pracownia Oznakowania Drog oswiadcza, ze wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do probek badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Pracowni Oznakowania Drég Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

PS-1/TN-3/Z-1, wydanie 1
Obowigzuje od 16.06.2022 r.
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1. Badania laboratoryjne

Oznaczenie czasu schnigcia wykonano przy uzyciu walca stalowego z pierscieniami
gumowymi. Niepewnos¢ oznaczenia wynosi 1 minute w stosunku do wartosci pomiaru.

Odpornos¢ na wodorotlenki metali alkalicznych wykonano poprzez zanurzenie plytek z
zaaplikowang powlokg w 10 % roztworze wodorotlenku sodu NaOH. Powtoke zaaplikowano
na plytki ze szkla akrylowego.

Starzenie pod wplywem promieniowania UV wykonano w komorze starzeniowej
UVTest firmy Atlas. Starzenie przeprowadzono metoda UVB wraz z kondensacjg. Starzenie
pod wptywem promieniowania UVB wykonywano przez 168 godzin przy uzyciu lamp
fluorescencyjnych typu I (UVB-313) w dwoch cyklach: naswietlaniu przez 8 godzin lampami
0 natgzeniu promieniowania 0,48 W/m? w temperaturze (60+2)°C oraz kondensacji przez 4
godziny w temperaturze (50+2)°C. Po starzeniu wykonano pomiary wspétczynnika luminancji
B 1 wspotrzednych chromatycznosci x, y

Pomiary wspoiczynnika luminancji B i wspotrzgdnych chromatycznosci x, y wykonano
kolorymetrem MiniScan EZ firmy HunterLab, o geometrii pomiaru 45/0. Niepewno$¢ pomiaru
wspolczynnika luminancji f wynosi 3,6 % dla wartosci $>0,05 oraz 12,0 % dla wartosci B<0,05.
Niepewnos¢ pomiaru wspoirzgdnych chromatycznosci x, y wynosi 1,2 % dla wartosci pomiaru
p>0,05 oraz 9,5 % dla wartosci <0,05. Kazdy z podanych wynikow jest $rednig arytmetyczng
z trzech pomiarow.

Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci
ok. 95% i wspoétczynniku rozszerzenia k=2.

2. Informacje dodatkowe
Jako metode oceny przyjeto zasade prostej akceptacji. Ryzyko blednej akceptacji

wynosi do 50 %, w przypadku wynikéw zblizonych do granicy tolerancji. Ryzyko blednego
odrzucenia wynosi do 50 %, w przypadku wynikow zblizonych do granicy tolerancji.

PS-1/TN-3/Z-1, wydanie 1
Obowigzuje od 16.06.2022 .
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3.  Woyniki badan

Tabela 1. Wyniki badan laboratoryjnych masy chemoutwardzalnej BILADUR.

Wymagania wg
Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wyniki badan | IBDiM-KOT-2022/0812
wydanie 1

I 2 3 4 5
Czas schnigcia warstwy o grubosci
3000 um bez $ladow na powtoce w
temp. 22°C (1% utwardzacza):
biata ) 26 + 1

U | sotta i 25 + 1 =
czerwona 24 £+ 1
niebieska 15 £ 1
czarna 23 & ]

Wspolczynnik luminancji B przed
dziataniem UV:
biata 0,824 + 0,010 > 0,80

2 |z6tta = 0,426 + 0,005 > 0,40
czerwona 0,140 + 0,002 >0,10
niebieska 0,077 + 0,001 > 0,05
czarna 0,041 + 0,001 <0,05
Wspotczynnik luminancji  po
dziataniu UV:
biata 0,819 + 0,010 -

3 |zotta = 0,518 + 0,006 -
czerwona 0,178 + 0,002 -
niebieska 0,101 = 0,002 -
czarna 0,059 = 0,001 -

Roéznica wspoétczynnika luminancji B

przed dziataniem UV i wspétczynnika

luminancji B po dziataniu UV:

biata 0,005 |AB| = 0,005 <+ 0,10

4 6kta - 0,092 IAB| = 0,092 < 0,10
czerwona 0,038 |AB| = 0,038 <+ 0,05
niebieska 0,024 |AB| = 0,024 <+ 0,05
czarna 0,018 |AB| = 0,018 <+ 0,05

PS-1/TN-3/Z-1, wydanie 1
Obowigzuje od 16.06.2022 r.
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Wymagania wg
Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wyniki badan | IBDiM-KOT-2022/0812
wydanie 1
I 2 3 4 5
Wspolrzedne chromatycznosci przed
dziataniem UVB:
biata
- X 0,319 + 0,003
-y 0,338 + 0,003
z0lta
- X 0,456 + 0,004
-y 0,429 + 0,004
5 |czerwona - wg wykresow
- X 0,556 + 0,004
-y 0,327 + 0,003
niebieska
- X 0,192 + 0,002
-y 0,191 + 0,002
czarna
- X 0,311 + 0,003
-y 0,326 + 0,003
Wspotrzgdne chromatycznosci po
dziataniu UVB:
biata
- X 0,321 + 0,003
-y 0,338 + 0,003
z6ha
- X 0,416 + 0,003
-y 0,420 + 0,003
6 |czerwona - wg wykresow
- X 0,531 + 0,004
-y 0,331 + 0,003
niebieska
- X 0,192 + 0,002
-y 0,201 = 0,002
czarna
- X 0,314 + 0,003
-y 0,328 + 0,003

PS-1/TN-3/Z-1, wydanie 1
Obowigzuje od 16.06.2022 r.
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Wymagania wg
Lp. Wilasciwosci Jednostki | Wyniki badan | IBDiM-KOT-2022/0812
wydanie 1
1 2 3 4 5
Odpornos¢ na wodorotlenki metali
alkalicznych:
biata spelnia spelnia
7 |zéha - spetnia spetnia
czerwona spelnia spetnia
niebieska spetnia spelnia
czarna spetnia spetnia
@ Przed dziataniem UV~ @ Po dziataniu UV
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Wykres 1. Wspolrzedne chromatycznoscei x, y masy chemoutwardzalnej BILADUR
barwy biale;j.

PS-1/TN-3/Z-1, wydanie 1
Obowigzuje od 16.06.2022 r.
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Wykres 2. Wspétrzedne chromatycznosci x, y masy chemoutwardzalnej BILADUR
barwy zoltej.
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Wykres 3. Wspolrzedne chromatycznoscei x, y masy chemoutwardzalnej BILADUR
barwy czerwonej.

PS-1/TN-3/Z-1, wydanie 1
Obowiagzuje od 16.06.2022 r.
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Wykres 4. Wspotrzedne chromatycznoscei x, y masy chemoutwardzalnej BILADUR
barwy niebieskie;j.
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Wykres 5. Wspolrzedne chromatycznosci x, y masy chemoutwardzalnej BILADUR
barwy czarne;.

PS-1/TN-3/Z-1, wydanie 1
Obowigzuje od 16.06.2022 r.
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4. Podsumowanie

Z przeprowadzonych badan laboratoryjnych prébek masy chemoutwardzalnej
BILADUR barwy: bialej, zoltej, czerwonej, niebieskiej i czarnej wynika, ze dostarczone prébki
spetniajg wymagania Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM KOT 2022/0812 wydanie 1 w
zbadanym zakresie wlasciwosci.

Otrzymuja: — Trilacolor Sp. z o.0.
— IBDiM/TN3
— IBDIM/CW

Koniec

PS-1/TN-3/Z-1, wydanie 1
Obowigzuje od 16.06.2022 r.




