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OBIEKT BADAN: '

— masa chemoutwardzalna BILADUR barwy bialej do poziomego oznakowania drog

— oznakowanie poziome strukturalne, sekcja nr 6, odcinck DK 92 SMA (masa chemoutwardzalna
BILADUR barwy bialej + kulki szklane INTERMINGLASS POTTERS 400-840 AC0S)

' Probke pobral: IBDiM - Pracowma Oznakowania Drog

Probke pobrano dnia: 17.09.2020 r.

Data zakonczenia badan: 15.09.2027 r,

Numer probki:

TN-3/72/20¢1 - masa chemoutwardzalna BILADUR barwy bialej (nr artykulu: 1428609202, nr partii:

3089/20, data produkcji: 08.09.2020 r.). Probke pobrano podczas aplikacji na drogowym odeinku

doswiadczalnym. Do badan laboratoryjnych zastosowano utwardzacz Noviper BP 50 w ilosci 1% (m/m).

ZAKRES BADAN/METODA/PROCEDURA BADAWCZA:
— wspiOlczynnik luminancji w Swietle rozproszonym Qd wg PN-EN 1436:2018-02,
wspolczynnik odblasku Ry w stanie suchym 1 mokrym wyg PN-EN 1436:2018-02.

ZLECENIODAWCA:
Trilacolor Sp. £ 0.0..
ul. Arkuszowa 48,

01 934 Warszawa

Numer umowy: 287/TN-3/2020 z dnia 14.09.2020 1.
Symbol tematu: N-4643

Opracowal: Autorvzowal:
mgr . Raflal TLusa mgr Pawel Skierceynski
N
» E",l' '
(podpis) - | (podpis)

Drata opracowania sprawozdania: 29102021 r.
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1. Badania drogowe

Pomiary powicrzchniowego wspolezynmka odblasku Ry w stanie suchvim i mokrvm
wykonano przv uzvciu reflektometru LTI-XL firmy DELTA z iluminantem A o kacie
oswictlenia 1.24° oraz kacie obserwacji 2.29°. Niepewnos¢ pomiaru wynosi 4,1 % w stosunku
do wartosci pomiaru.

Pomiary wspotezynnika luminancji w swietle rozproszonym Qd wykonano przy wsyciu
reflektometru LTL-X1. firmy DELTA z iluminantem D65 przy kacic obscrwacp 2.29°
Niepewnos¢ pomiaru wyvnosi 3.0 % w stosunku do wartosci pomiaru.

Podane wartosci niepewnosci stanowia nicpewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci
ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2.

2. Informacje dodatkowe

Badama drogowe zostaly wykonane po 12 miesiacach od aplikacji, Odeinek
doswiadezalny enajduje sie na drodze krajowej nr 92 od km 379+500 do km 379+800
(nawicrzchnia SMA). Natesenie ruchu ( Generalny Pomiar Ruchu w 2015 1.} mierzone w calvm
przekroju drogi wynosi 4224 p, rz./dobg, co daje 2112 p. rz./pas/dobe. Przejezdnosé (liczba
najazddw kol na oznakowanie) zostala wyznaczona na podstawic rozkladu najazdow kot w
przekroju pasa ruchu, wykonanego przez Swedish National Road and Transport Research
Institute (VT1) w 2021 r. Tekstura nawierzchni micrzona paskiem kalibrowanym wymnosi
1.08 mm (klasa RG3) w pasie ruchu i 1,40 mm (klasa RG4} na poboczu. Warunki w momencie
aplikacji: temperatura nawicrzchni 19°C, temperatura powietrza 16°C, wilgotnosé wzgledna
powietrza 49 %, slonecznie.

Oznakowanic zostalo wykonane w technologii strukturalnej nieregulamej (typ 1l wg
PN-EN 1436) przez firme TRILACOLOR przy pomocy plastomarkera City (Junior) firmy
TRILACOLOR. Zastosowano ok. 3.5 kg/m” masy BILADUR barwy bialcj oraz ok. 0,40 kg/m*
kulek szklanych INTERMINGLASS POTTERS 400-840 AC05. Wykonano 10 lini
oznakowania o dlugosci 2 m i szerokosci 12 cm rownolegle do kicrunku ruchu (lima nr 0 na
poboczu, linie nr 1-9 w przekroju pasa ruchu). Numer sekeji oznakowania wykonanego masa
chemoutwardzalng BILADUR - sekcja nr 6, odcinek DK 92 SMA. Oznakowanie wykonano
dnia 17.09.2020 r.
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3. Wyniki badan

Tabela 1. Identyfikacja materialow zastosowanych na krajowym odeinku doswiadczalnvm. .. 4
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Tabela 1. Identyfikacja materialow zastosowanych na krajowym odeinku doswiadezalnym.

Identyfikacja systemu Dozowanie
Nazwa handlowa; Masa chemoutwardzalna BILADUR barwy
Material do bialej, oznakowanie strukturalne nicregularne (typ 11I) Sl '
7nakowania | .o vkulu: 1428609202, nr partii: 3089/20, data produkcji:
08.09.2020 r.) -
' Nazwa handlowa: INTERMINGLASS POTTERS 400-840
Material do AEeS LA
400 g'm
REEIEH (nr artykulu: H13-03-30Q-A-1, nr partii: 31, data produkcji:
05/2020 1., nr. cert.: 1137-CPR-0474/81)

Tabela 2. Wyniki badan wspdlczynnika odblasku R w stanie suchvm,

o wspolezynnik odblasku Ri_w stanie suchym [med'm™1x™')
lt:smwa;nia - nr linii :
7-14dni | 314 | 326 | 369 | 370 | 370 | 388 | 384 | 367 | 398 | 406
pocjed N 12 (o lads | 1usdl iz 1apd 1 ki 4 | 427
2miesigey | 273 | 117 | 108 | 134 [ 180 | 161 | 115 | 95 | 129 | 201
przsjezdnasc 3w W 178 504 543 255353 B3 306 S0 ¥4 14 417 s g ety

Tabela 3. Wyniki badan wspolczynnika odblasku Ry w stanic mokrym.

: ~ wspolczynnik odblasku R w stanie mokrym [med-m™1x"']
teq:im:?nia nr linii
) 0 1 [ 2 3 4 5 | 6 7 8 9
7-14 dni 140 29 43 70 77 126 58 82 102 | 271
preggerdingy 127 [REL 19 534 [HEES 1392 Lapd L 34T 2uell a 446 | 427
12 miesigey | 78 15 24 17 y. 31 20 20 40 55
e adingy 3w _'1_1| I_ s Als HRS Ins 253 KA A0 Wi A7 GRG EARN T (1] 2dh 2w ST

Tabela 4. Wyniki badan wspdlezynnika luminancji w swictle rozproszonym Qd.

i B wsEﬁtcz;ﬁn‘r_‘:ik luminangji w swietle rozproszonym Qd |med-m=1x']
Rk nr linii
Lestowana :
0 [ 2 | 3 4 | s 16 | 7 8 | 9
7-14 dni 230 | 213 | 212 | 224 | 231 | 223 | 216 | 201 | 218 | 218 |
LIRS 12 L] 1% 358 1%L 3 Z'-'2_| < Taa a4 mT | el a6 1427
12mesiecy | 149 | 133 | 132 | 131 | 137 | 129 | 128 | 122 | 123 | 134
prevednost | 1 e el L S eal 28 252 2:\ L] Gia 170 1T 517 6BC 245 e ¥ 20




